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Сигнализатор факела трехканальный (далее по тексту сигнализатор) предназначен для контроля наличия факела, 

образующегося при сжигании углеводородного сырья (газа, мазута, угля) в  камерах сгорания и котельно-топочных устройствах. 
 
Сигнализатор включает три датчика факела и вторичный прибор, имеет три независимых канала контроля, которые по 

выбору эксплуатационного персонала (в зависимости от конкретных аспектов работы устройств сжигания топлива) работают по 
схеме “И”, по схеме “ИЛИ” или по схеме 2 из 3-х. Алгоритм работы сигнализатора задается с помощью переключателя на печатной 
плате вторичного прибора. 

 
Сигнализатор может комплектоваться следующими типами датчиков (в произвольной комбинации): 

 датчиком ОД1.1(ОД1.2М) (чувствительный элемент - специальный фотодиод, работающий в видимой части спектра) 

 датчиком УД1.1М(УД1.2М) (чувствительный элемент – газоразрядный вакуумный прибор, работающий в 
ультрафиолетовой части спектра) 

 датчиком КД1.1М (два чувствительных элемента в одном корпусе – ультрафиолетовый фотодиод и фотодиод, 
работающий в видимой части спектра)   

 
Вторичный прибор выполнен  в герметичном металлическом корпусе, предназначенном для настенного монтажа 

непосредственно в производственных помещениях (машзалах, цехах и т.п.). 
Сигнализация наличия факела: 

- местная светодиодом на крышке корпуса вторичного прибора 
- дистанционная контактами реле. 

Сигнализация исправности датчиков: 
-местная, индивидуально для каждого датчика, светодиодами на крышке корпуса вторичного прибора; 
- дистанционная (обобщенная) с помощью контактов реле; 

 

 

 

Сигнализатор факела 

Технические характеристики 

Принцип действия(в 
зависимости от применяемых 
датчиков факела) 

Оптический контроль 
переменной и/или  
постоянной составляющих 
светимости факела в 
видимой или 
ультрафиолетовой части 
спектра 

Количество каналов контроля с 
обобщенным релейным 
выходом 

до 3-х 

Запаздывание срабатывания 
сигнализации, не боле 

2 с 

Выходные релейные 
сигналы(переключающие 
контакты) 

“Факел горит”, “Отказ 
датчика” 

Коммутационная способность 
контактов реле 

220 В, 50 Гц, 1,0 А; 
220 В пост. тока, 0,5 А 

Питание тока 220 В, 50 Гц; 24 В пост. 

Потребляемая мощность, не 
более 

10 ВА 

Расстояние от датчика до 
вторичного прибора 

5…8 м 

Рабочая температура 
датчик  
вторичный прибор 

 
-10…+85 °С 
-10…+65 °С 

Степень защиты оболочкой 
датчик 
вторичный прибор 

 
 
IP43 
IP54 
(по отдельному заказу IP65) 

Габариты 
датчик 
вторичный прибор 

 
Ø62х72 мм 
200х300х80 мм 

Масса 
датчик 
вторичный прибор 

 
0,5 кг 
4 кг 


